
MONTAGEANLEITUNG

Wandmontierte Doppelpylonenanlage mit 2 Tafelflächen

manuell höhenverstellbar
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PACKUNGSINHALT
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8 x Dübel 8 mm

5

8 x 5x55
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2 x 70 mm
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56 x 4,2x16
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8 x M8
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1 x MA-0002



1

3

7

1

7

33 4/54/5

3

71 7

4 5

MONTAGEANLEITUNG

70 mm

B B

A
A = Tafelbreite + 240 mm 
      PY2-3010 = 3000 mm + 240 mm = 3240 mm    
     PY2-2510 = 2500 mm + 240 mm = 2740 mm     
      PY2-2010 = 2000 mm + 240 mm  = 2240 mm

B= A x 0,5

optional

Systemmitte

2x

2x1x 2x optional

8x 8x
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Wandmontagematerial nicht 
im Lieferumfang enthalten

Otional erhältlich (Falls eine Bodenmontage 
nicht möglich ist, z.B. Fußbodenheizung.)

2x 2x optional
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MONTAGEANLEITUNG

4

8 9

1

Mittels 
Wasserwaage  

ausrichten
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Mutter nicht 
 fest ziehen
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MONTAGEANLEITUNG

5

7
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Mutter G  
 fest ziehen

Bitte den Schiebeweg kontrollieren, 
sodass die Tafel nicht gegen die 
Decke fährt bzw. die Gegengewichte 
nicht den Boden berühren.

Ggf. die oberen Begrenzungsstopper nach oben oder 
unten versetzen.
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Ausgleichsplatten dienen 
ggf. zum Ausgleich der 

Gegengewichte

982 56x8x2x
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8x 10

! Alle 4 Montageplatten/Bolzen gleichzeitig in den Schlitten einhängen !
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NOTIZEN
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NOTIZEN



Conen Produkte GmbH Conenstr. 4 
54497 Morbach-Gonzerath Germany

T  +49 6533 75-100 
E  info@conen-produkte .com 
www.conen-produkte.com
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